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I t:S Fond, pointes ader trempé

t:S Tour, douelles, pointes ader trempé
t:S Entralnement motel/r électrique 3 ev avee rédueteur
t:S Dial1letre intérieur 900 mm

Hallteur intérieure 450 mm
Poids 200 kg

t:S /Hacltille autol1ettoyllnte el baut rellllement, ,\'aIlS elltretien.
écale direetement le,,' l10ix vertes
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CONSTRUCTIONS MÉCANIOUES
- Mécano-soudure fer - inox - alu
- Serrurerie Industrielle

- Petites et grandes séries
- Matériel pour la récolte des fruits

IAteliers Mécaniques de Beaulieu

Ets ROUSSET
I 38470 BEAULIEU

Tél. : 0476367373 - Fax: 0476367082
www@amb-roussetcom - E-mail: info@amb-roussetcom
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SECOUEUR

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Entramement par cardan et renvoi d'angle

FONCTIONNEMENT

- Acerocher l' élingue caoutchoutée au trone ou aux branches
- Faire tendre l'élingue de 7 metres, actionner la prise de force

AVANTAGES

- Tres maniable : attelage 3 points et prise de force
- Sans vibrations du tracteur
- Pour petits et gros arbres
- Meme avec un tracteur de faible puissanee
- Matériel robuste

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur:
Largeur:
Hauteur :
Poids:

1,13 m
0,90 m
1,40 m
250 kg

AGENT REGIONAL
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I VIBREURS HYDRAULIOUES
I

pour arbres fruitiersI
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CARACTÉRISTIQUES COMMUNES A TOUS LES MODELES

• Construetion ehassis méeano soudé avee bras réglables suivant la hauteur des trones

• Longueur de ehassis eourante :
3 m pour traeteur 50 CV
sur demande bras plus eourts pour traeteurs 40/45 CV

• Tete vibrante indépendante du ehassis, suspendue par deux points

• Orientation de la tete par vérin

• Vibrations en étoile

• Serrage des trones jusqu' a 2 m de eireonférenee.

VH 1 P: vibreur hydraulique pour : - amandiers,
- pruniers,
- pommiers,
- noisetiers.

- noyers,
- oliviers,
- eerisiers,

Tous les mouvements sont hydrauliques, entra7nement des masses par deux moteurs hydrauliques,
donnant un grand dynamisme au démarrage.

Pour trones de 0,50 m a 2,40 m de hauteur

Poids : 750 Kg

VSH : vibreur semi-hydraulique

fonetionne avee la prise d'huile du traeteur - les mouvements de la pinee sont hydrauliques.
Entrainement par boitier méeanique avee cardan.

Pour trones de 0,50 m a 1,60 m

Poids : 650 Kg

AGENT REGIONAL
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Grace a son mouvement de vibration en étoile de tres faible
amplitude, la tete vibrante respecte parfaitement les arbres et leurs racines.
Possibilité de vibrer de jeunes arbres.
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VIBREUR ARRIERE BASSES TIGES

CHASSIS: Mécano soudé
Les deux bras de support de la tete vibrante
sont montés sur parallélogramme pour obtenir
un déport 2m50 maximum

FONCTIONNEMENT : Tete vibrante

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU



~IOTEUR : Moteur Lombardini DieseI 40 CV
Refroidissement AIR
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TRANSMISSION: Avancement hydrostatique
Pompe Sauer
4 roues motrices directrices
Pont 2 vitesses ( 1 vitesse travail et 1 route

a commande manueIle)

PNEUMATIQUE Pneus larges basse pression
Dimension 26x 1200x 12

FONCTIONNEMENT : Tete vibrante a pince ciseaux
monté e sur paraIléIogramme
Balais rotatifs al' avant des roues

AVANTAGES: Grande souplesse de conduite
Bonne visibilité
2100 kgsPOIDS:
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I RAMASSEUSE
I NOIX - NOISETTES - CHATAIGNES - POMMES A cmRE

I
I
I
II
I
I

l'
I
I
I \:'{j,-~L~LA,' ~ __

,1
,1
I
I

,1
:1
I~--

,1

n ~. " 1, j';, ,

Ets ROUSSET
38470 BEAULIEU

Ateliers Mécaniques de Beaulieu Téléphone 04 76 36 73 73 - Télécopie 04 76 36 70 82

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Pneumatique : I
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RAMASSEUSE I
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Moteur: - Moteur Lombardini Diesel, Puissance 45 cv
- Refroidissement liquide LDW 2004
- Avancement hydrostatique
- 4 roues motrices directrices
- Pont 2 vitesses (1 travaill 1 route) el commande hydroélectrique
- Pneus larges basse pression
- Dimension: 26x1200-12

I
I

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Transmission :

FONCTIONNEMENT I

Trémie:

I
I

Pick-up: - Cylindrique el languettes caoutchouc
- Largeur de ramassage : 1700
- Réglage et relevage par commande hydraulique
- Capacité: 900 litres, avec égaliseur et évacuateur de feuilles
- Hauteur de vidange : 2m50 - ElévationIBasculement hydraulique

I

AVANTAGES
Poste de Conduite :- Au centre, toutes les commandes sont el portée de main du conducteur
Ventilation : - Caisson circulaire avec 2 ventilateurs équipés de grilles de protection

- Soufflerie latérale pour les interlignes
Chaine de triage: - Chaine el barreaux escamotables I
POIDS ET DIMENSIONS

- Longueur : 5.22 m / Largeur : 1.78 m / Hauteur : 1.40 m / Poids : 2 500 kg I
- Giro - Grille vibrante - Moteur 60 cv Turbo

I
I

OPTIONS

I
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EXISTE EN
NOMIQUE

lERSION
..J

I

1,
Moteur: - Moteur Lombardini Diesel, Puissance 40 cv

- Refroidissement él air
-Avancement hydrostatique
- 4 roues motrices directrices

Transmission :

I
Pneumatique:

- Pont 2 vitesses él commande manuelle
- Pneus larges basse pression - Dimension : 26x1200-12

I FONCTIONNEMENT
Pick-up: - Cylindrique él languettes caoutchouc

- Largeur de ramassage : 1500
- Réglage et relevage par commande hydraulique
- Giro latéral
- Capacité: 600 litres
- Hauteur de vidange: 2m35
- ElévationIBasculement hydraulique

I
I Trémie:

IAVANTAGES

IPoste de Conduite:- Au centre, toutes les commandes sont él portée de main du conducteur
Ventilation : - Caisson circulaire avec 2 ventilateurs équipés de grilles de protection
Chaine de triage: - Chaine él barreaux escamotables

I POIDS ET DIMENSIONS

I
Longueur: 5.22 mi Largeur : l.78 m I Hauteur : 1.40 mi Poids : 2 350 kg

OPTIONS

I
I

- Moteur 45 ou 60cv
- Turbine latérale

- Trémie : 900 litres
- Pick-up largeur 1700

I
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AGENT REGIONAL
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II NOIX - NOISETTES - CHATAIGNES - POMMES A CIORE
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MOTEUR:
Lombardini Diesel CHD 2004 Turbo 4 Cylindres - Refroidissement liquide
Puissance 60 CV
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TRANSMISSION :
Avancemenf Hydrostatique

POSTE DE CONDUITE :
au centre ou sur le coté

DIMENSIONS AVEC POSTE DE CONDUITE AU CENTRE:
Longueur , 5,58 m
Largeur 2,25 m
Hauteur 1,47 m
Poids 3370 Kg

SOUFFlERIE + SOUFFlERIE INTERLlGNE :
- Caisson circulaire avec deux ventilateurs équipés de grille de protection.
- Diffuseur réglable sur toute la largeur de ramassage.
- Controle du débit d' air.

OPTIONS: 1 - Andaineur latéral pour arbres basses tiges
2 - Giro

PNEUMATIQUES :
Pneus larges basse pression
Dimensions : 31 x 15,50

PICK-UP DE RAMASSAGE: I
I

TREMIE:
- Capacité: 1300 litres
- hauteur de vidange 2,60 m

- Cylindrique a languettes caoutchouc
- Largeur de ramassage : 2 m
- Réglage el relevage par commande hydraulique I
STOCKAGE: 2 POSSIBILlTES
1 - Trémie basculante
2 - Remorque élévatrice basculante semi-portée

I
'-----------------------
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CHAINE DE TRIAGE : 2 POSSIBILlTES
1 - Grille Vibrante
2 - Chaine a barreaux escamotables

OPTIONS:
- Cabine conducteur
- Nacelle de taille

AGENT REGIONAL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chassis tres robuste mécanosoudé en tole pliée
- Monté sur 4 paliers auto aligneurs
- Godets métalliques en tole galvanisée pliée
- Motoréducteur triphasé a vitesse fixe ou variable par variateur mécanique
- Modele sur roues
- A plat pour alimentation de séchoirs traditionnels

FONCTIONNEMENT

- Fixation des godets (pas de 150 mm) sur bande transporteuse par boulons spéciaux
- Réglage pour tension du tapis

AVANTAGES

- Mécanique et bande a godets entierement protégées sous carter
(Conformément a la législation du travail)
- Tambour d'entramement usiné bombé pour un bon centrage de la bande
- Fixe ou sur roues

POIDS ET DIMENSIONS
Longueur :
Largeur :
Hauteur :
Poids:
Débit:

sur commande
0.3 m (0.45 m avec le moteur
réglable
suivant modele
suivant inclinaison, de 1.5 a 3 tIh

AGENT REGIONAL
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LAVEUSES

R o u 8 -8 E T 38470 BEAULIEU - FRANCE
Te. : 04 7636 73 73 - Fax: 04 76 36 7082

LAVEUSEA TAMBOUR BRISE
Moteur 1 CV
Hauteur 1.50M
Longueur 2.90 M
Largeur 1.20M
Poids 285 Kg
Arrosage Par le dessus

~EUSE DRUIlt: 1.5M 2M
Moteur 1.5CV 1.5CV
Hauteur 1.50M 1.50M
Longueur 2.40 M 2.90 M
largeur 0.90 M 0.90 M
Poids 215 Kg 285Kg
Arrosage Par le dessus Par le dessus



1.50 M
3.90 M
0.90 M
550 K
660MM

Arrosage Par le dessus

SSET

._
LAVEUSE EN CONTINU

Moteur 1.5CV
Hauteur 1.50 M
Longueur 3.90 M
Largeur 1.20M
Poids 600 Kg
Diamétre 800
Arrosage Par le centre
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TABLEAU DE CHOIX D'UN BOUFADOU
Pour 2.000 m3/h d'air par m2 de Séchoir
GENERA TEUR A SIMPLE ALLURE

,----
SURFACE DEBIT D'AlR PUISSANCE GENERATEUR
SECHOIR NECESSAlRE CALORIFIQUE AIRCHAUD

en m2 en m3/h en Kcallh proposé
234 4.800 22.000 G 580/1CV GAZ

6KW E 580/1 CV ELEC
436 9.600 44.200 G 580/2CV GAZ

12KW E 580/2CV ELEC
638 14.400 66.400 G 580/3CV GAZ
8310 19.000 88.400 G 800/3CV GAZ
10312 24.000 107.500 G 800/4CV GAZ
12318 30.000 135.000 G 800/5CV GAZ

12 PALES
18326 36.000 160.000 G 800/7CV GAZ

12 PALES

VANNE THERMOSTATIQUE Modele 2 a 3 CV

VANNE THERMOST ATIQUE Modele plus de 4 CV

SUPPLEMENT POUR DOUBLE ALLURE

TYPE CV TIMN HELICE M3/H M3/H M3/H M3/H
VT PALES/ A 20/25 40 60

ORIENTATION VIDE MM MM MM
CE CE CE

580-8 0.75 1.500 PP8-35 9.600 4.500
581-8 1.5 1.500 PP8-45 13.500 7.500
582-9 3 1.500 AL-9-40 14.000 8.700
583-9 3 1.500 AL-9-45 16.000 10.500
585-9 5.5 3.000 AL-9-20 14.500 13.500 12.500 11.000
587-9 7.5 3.000 AL-9-25 17.000 16.000 15.500 14.000
802-9 2 1.500 AL-9-20 18.500 11.000 5.400 /
803-9 3 1.500 AL-9-25 23.000 15.000 9.000 /
804-9 4 1.500 AL-9-30 29.000 19.000 11.500 /
805-9 5.5 1.500 AL-9-35 35.000 24.000 13.500 /
805-12 5.5 1.500 AL-12-32 31.000 26.000 18.000 8.000
807-9 7.5 1.500 AL-9-40 39.000 30.000 17.000 /
807-12 7.5 1.500 AL-12-37 35.000 31.000 23.000 8.500
810-9 10 1.500 AL-9-45 44.000 33.000 17.000 I

I

810-12 10 1.500 AL-12-45 42.000 36.000 27.000 9.000
1015-9 15 1.500 AL-9-45 61.000 51.000 45.000 24.000
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Le séchoir a étages est composé d'un ensemble de trappes superposées a ouvertures
centralisées.
- Il permet de travailler en continu par passage de noix de l' étage supérieur a l' étage inférieur.

AVANTAGES
- Ce systeme est un des plus économique car il utilise la quasi-totalité du pouvoir de
saturation en vapeur d'eau de l'air et une grande partie des calories fournies par le générateur.
- En kit : Modulable - Déplayable - Economique

EXEMPLE:
Séchoir de 4 étages 2.5m x 2.5m, Séchage en 72h, soit 6.25m3 de noix seches toutes les 18 h,

Température : 30°, Coút : 19 CtslKg
Hauteur totale : 2 étages : 3.25 m (Base) ; 3 étages : 4.50 m ; 4 étages : 5.75 m

FACE 1
NumélO
Tole

h=500 2

!J h=250 7

h=500 5

h=500 2

a h=250 7

h=5QO

5
¡-

¡- h=500 1..

a h=250 7

h=50a
5

300 h=500 2¡......

h=250 1f--__

~O h=E]:

o h=250 Io t-- l--o 1/)
Ol ~

h=500 2

-

FACE ®

GENERATEUR

SECHOIR VUE DE ®
DESSUS w

(_)

«u..

FACECD

®
w
Ü
l1_

SORTIE NOIX

2Mx2M 2.5 Mx2.5 M OPTION2.5M 3Mx3M
- Ventilateur Hélicoide Ventilateur Hélicoide -

- Ventilateur Hélicoide
G800 5.5CV 12 Pales G800 7.5CV 12 Pales G800 7.5CV 12 Pales

2 Etages 8.000m3/h 60mmCE* 8.500m3/h 60mmCE* 8.500m3/h 60mmCE* I- Générateur MG805 Générateur MG807 - Générateur MG807
135.000 Kcallh 160.000 Kcallh 160.000 Kcallh
- Ventilateur Hélicoide Ventilateur Hélicoide - Ventilateur - Ventilateur centrifuge IG800 7.5CV 12 Pales G800 7.5CV 12 Pales centrifuge lOCV 18.000m3/h

3 Etages 8.500m3/h 60rnrnCE* 8.500m3/h 60mmCE* 5.5CV 110mmCE*

I- Générateur MG807 Générateur MG807 1O.800m3/h (Marque SOMMIER avec
160.000 Kcal/h 160.000 Kcallh 95mmCE* régulateur de température)
- Ventilateur Centrifuge Ventilateur centrifuge 10CV - Ventilateur Centrifuge

I5.5CV 18.000m3/h llOmmCE* (Marque SOMMIER avec
4 Etages 10.800m3/h 95rnrnCE* (Marque SOMMIER avec régulateur de

régulateur de température) tem~rature ) IFONCTIONNEMENT * MilIimetre par Colonne d'Eau

--

FACE 3
NumélO
Tole

h=250 1

h=SOO 2

~ ~~

h=500 2 Vg
h=250 +'

I
.,¡¡

';
~~ ~~g

+J III

'" "!(\j

t,-; 1- h=500 ¡1. ~
~ g
e~ h=250 1

E +
~ ~lt1() ID

i' '"Ií), o
1()e

'"o
~I~ h=SOO 2

..¡ E
1() h=250 I(\j

r') Ir- ,h-SOO, 4,

/ '1"-'

ploncher h=2S0 I

vibrant
h=500 2

--
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Générateur électrique ou a gaz
- Ventilateur centrifuge

FONCTIONNEMENT

- Couvercle amovible sur les palox
- Le transport et le retournement des palox se font a l'aide d'un leve palox

AVANTAGES

- Possibilité de mettre le palox directement a la sortie :
* De la table de triage
* De la laveuse

- Possibilité de retournement du palox pendant le cycle de séchage pour une meilleure
homogénéité du séchage

POIDS ET DIMENSIONS
Longueur:
Largeur :
Hauteur:
Poids:

5,45 m
1,10 m
1,97 m
Suivant le nombre de palox

OPTIONS

- Leve palox :
* Manuel
* Al' arriere du tracteur
* Sur la fourche a fumier

- Vide palox

AGENT REGIONAL
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TABLE DE TRIAGE
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Moto réducteur roue et vis a vitesse variable
- Bouton Marche/ Arret avec protection thermique
- Chassis rigide en tóle pliée avec pieds réglables et orientables
- Bande PVC alimentaire

FONCTIONNEMENT

- Les fruits a éliminer sont placés manuellement dans deux couloirs latéraux qui se
rejoignent en bout et se déversent sous la table de triage. Les fruits sains continuentjusqu'a la
goulotte en bout de table

AVANTAGES

- Position des couloirs ergonomiques (latéraux)
- Rouleaux bombés et moletés

POIDS ET DIMENSIONS
Longueur:
Largeur :
Hauteur :
Poids:

2mou3 m
0,60 m (750 avec moteur)
variable: 0,65 m a 0,95 m
Selon le modele

AGENT REGIONAL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Ventilateur a action
- Moteur triphasé en prise directe sur la turbine
- Réglage du débit d'air par diaphragme

FONCTIONNEMENT

- Cet appareil sépare les cerneaux des coquilles (apres cassage)
ou les noix creuses des noix pleines

AVANTAGES

- Faible niveau sonore (71 dB/A)

POIDS ET DEBIT

Poids: 82 Kg
Débit : 1580 KgIH

OPTION:

- Alimentation par vibreur réglable
875

~-----~-. - 1

AGENT REGIONAL
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CALIBREUSE

38470 BEAULIEU
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrainement par moteur triphasé et courroie

Vibration par excentrique

Diametre standard: 24,28,30,32 ou 34 mm

FONCTIONNEMENT

Grille interchangeable ou superposée

AVANTAGES

Débit important

Faible encombrement

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur:
Largeur:
Hauteur :
Débit:

2,34 m
1,13 m
1m
250 Kg/h

AGENT REGIONAL
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CALIBREUSES
NOIX - CHATAIGNES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- Entrainement par motoréducteur a roue et vis

FONCTIONNEMENT
- En continu
- Précision en fonction du débit

AVANTAGES
- Grille amovible
- Calibres au choix (a déterminer a la cornmande)

DIMENSIONS
CIO C15 C20 C30

LONGUEUR 1.85 m 2.35 m 2.85 m 2.85 m 3.85 m
LARGEUR 0.90 m 1.20m 0.90 m 1.20m 1.20 m
HAUTEUR 1.50m 1.50 m 1.50 m 1.50 m 1.50m

DEBIT 150 KgIh 300 KgIh 150 KgIh ou 300 KgIh 750 a 1000 KgIh
DIAMETREDU 0.635 m 0.950 m 0.635 m 0.950 m 0.950 m

TAMBOUR
LONGUEURDE 1.00m 1.50m 2.00 m 2.00 m 3.00 m

CALffiRAGE
NOMBRE DE 1 1 10u2 10u2 1,2 ou 3

CALffiRES

AGENT REGIONAL
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CASSEUSE
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AGENT REGIONAL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Mécanique entierement protégée sous carter
- Moteur électrique triphasé protégé par contacteur thermique
- Cones en fonte moulée

FONCTIONNEMENT

- Trémie 300 litres
- Chargement ti hauteur d'homme

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Débit:

1,60 m
0,58 m
1,69 m
212 Kg
50 ti 70 Kg/h

AVANTAGES

- Cassage sans calibrage
- Fonctionnement sans surveillance
- Brisure minimisée des cemeaux
- Systeme antiblocage des pierres

POIDS ET DIMENSIONS

OPTION:

- Séparateur pneumatique pour extraction de 20 ti 30 % des coquilles
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AGENT REGIONAL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraínement par motoréducteur

FONCTIONNEMENT

Trémie : - 1 000 litres

AVANTAGES

- Casse sans calibrage

- Fonctionne sans surveillance permanente

- Sans brisure de cemeaux

- Matériel robuste, peut servir 24h/24

POIDS ET DIMENSIONS

Longueur:
Largeur:
Hauteur:
Poids:
Débit:

1,50 m
1,10 m
2,30 m
590kg
80 a 100 Kg se Ion la taille de la noix
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