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Solar: Beneficios y Ventajas
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Pero ;qué atributos premium son los que prefiere el consumidor chileno?
Para Moya, esto esta claro:

47% tiene un mayor estandar de seguridad/calidad.
45% materiales amigables con el medio ambiente.
44% entrega un desempefio superior

41% contiene ingredientes naturales /organicos.

35% ofrece/ hace algo que ningulin otro producto hace.
31% entrega un mensaje de responsabilidad social.
14% se preocupa por la denominacion de origen.
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Alejandro Moya — Consultora Nielsen in Encuentro Cervecero 2019 Fuente: Acechi
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La energia puede diferenciarme como productor?
Me puede hacer mas competitivo?

Los pequenos productores pueden utilizar la tecnologia solar?
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“PROSUMER”: productor consumidor de energia
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Paso 1: Eficiencia Energética . llaimasolar

= Reducir la cantidad de energl,a Produccién/Suministro Consumo
requerida para proporcionar | I |
productos y servicios

Ventajas:
— Reduccion de demanda N . DEMANDA
— Reduccion de OPEX

— Independencia de la subida de
precios

— Reduccion de CO,

PROCESO
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Paso 2: Suministro Renovable

®=  Produccidon y suministro de energia
renovable

= Tecnologias solares para produccion
descentralizada de energia:

— Solar fotovoltaico: produccion de
electricidad

— Solar térmico: produccion de calor

e Colector Plano: procesos que requieren
temperaturas < 100°C

e Colector CSP (concentracion solar):
procesos que requieren temperaturas >
100°C

llaimasolar

proceso
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Paso 3: Trazabilidad con Blockchain

= Mostrar al cliente final los atributos del producto

= Trazabilidad de atributos como por ejemplo:

— Energia renovable utilizada en la produccidon
— Emisiones de CO,

— Relacién con las comunidades

— Seguridad y Salud Ocupacional

— Accidentes laborales

— Etc.
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= (Cliente final puede verificar todos los atributos
con un codigo QR en el producto

EEEEL
EEEEA

DRINKSOLAR



...o
.............

Beneficios para la industria . llaimasolar

= Aumento de las ventas del producto final por
diferenciacion

= Reduccion de OPEX por reduccion de consumo'y
bajo precio de energia

" Produccion local de energia — estabilidad del
precio de energia / seguridad de suministro
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Como se hace? . llaimasolar

PAMPA ELVIBA SOLAR MINERA CENTINELA
Minera Gaby 16MWt
30MW1t

A ERVICIO: 2017
OPERACION: 2013 S ClO: 20

ARCON" SUNM/\RK
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Ejemplo de funcionamiento

¢COMO OPERA

PAMPA ELVIRA SOLAR?

COLECTORES SOLARES PLANOS

n La planta termo solar, que tendra la forma del logo de Codelco, esta compuesta
por 2.620 colectores solares planos y totaliza una superficie de 39.300 m2,
transformandose en la més grande de su tipo en el mundo. La planta capta
ia radlacién solar y calienta una mezcia de agua y anticongelante, transforméndola
en energia térmica (calor).

ESTANQUE DE CALOR ESTRATIFICADO

n Este estanque tiene 17 metros de alto y 17 metros de didmetro, alcanzando una capacidad de almacenaje de 4.000 ms. Esta
> £ aislado térmicamente y su disefio permite almacenar el agua a distintas temperaturas de manera estratificada. De este modo,
y mediante un sistema de control automatizado, es posible entregar de manera précisa y estable el calor necesario al proceso

de electro obtencién a la temperatura requerida las 24 horas del dia,

. SISTEMA DE RESPALDO (CALENTADORES)
B i el

) E Es un sistema compuesto por calentadores que dan respaldo
\ & a la planta solar ante cualquier eventualidad, dando mayor seguridad
y redundancia al sistema.
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INTERCAMBIADORES DE CALOR = am
Los distintos intercambiadores transfieren = = :
&l calor entre las diferentes etapas
del sistema. DUCTOS CATODOS DE COBRE :
Los ductos de transmisién son aisiados térmicamente =
y transportan fluidos a distintas temperaturas,
entre las diferentes etapas del sistema y puntos PROCESO DE ELECTRO-OBTENCION DE COBRE
del proceso metalirgico,
solar % otros El proceso de electro obtencién de cobre requiere calor D R I N KS O LA R
'&: gﬂ’; tiane aproximadaments.3.500 ny E en sus distintos puntos de demanda: mantener el electrélito

a una temperatura aproximada de 50 °C, lavado de contactos
. o . i y cétodos y preperacion de reactivos.
o te
Mediante este sistema termo solar se entrega el calor necesario
y a las temperaturas requeridas para obtener citodos de cobre
de aita pureza.
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® Suministro de energia renovable ® Garantia de la T° del proceso
Gestion de produccion de calor (O&M)

® Diferentes fuentes de energia
® Eficiencia energética

. Hidrico Reducciéon del consumo total de energia del cliente
. Edlico
@ solar ® Innovacién

e Produccion de calor renovable
. Geotérmico

® Tecnologias innovadoras

e Sin emisiones de CO2

e Estabilidad de entrega de calor
® Seguridad de suministro

e Produccion local de energia



Presentacion Llaima Solar Mlaimasolar

PAMPA ELVIRA SOLAR

FAMILY OFFICE O Imam
CLARO GONZALEZ
GARCES SILVA
SAID HANDAL
SAID SOMAVIA

' @nergia B - i
y GUAYACAN i ; v
12MW run-of-river hydro plant PENOLES - MEXICO
~ { 5 MWt Planta
Termosolar

llaimasolar

INNERGEX

Renewable Energy. i i
Sustainable Development. #

DUQUECO
140MW run-of-river hydro

% ELCANELO
16 MW (In development)

SAN CARLOS
150 MW (In development)

F ....... FRONTERA v HUENIVALES
rcl ISies 109 MW Ready to build 15 MW (In development)

Other projects (>140
MW)
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